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First Corporation gestisce da 40 anni il processo meteorico naturale con la creazione di sistemi di prodotti dedicati. Le gocce
d'acqua che precipitano sotto forma di pioggia vengono infatti raccolte, a partire dal tetto, attraverso i nostri canali di gronda
ed i tubi pluviali, per poi convogliarsi nei pozzetti pluviali e disperdersi nelle reti di evacuazione.
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Le gronde e i tubi pluviali vengono prodotti con filiere attraverso un processo di estrusione tecnologicamente avanzato.

Le linee di prodotto sidividono in 5 versioni semicircolari (116-100-125-133-145), nel modello Best, nel profilo di gronda quadra
(100x110) e in 2 versioni di gronda a doppia parete con marchio GrondPlast.

I modelli sono disponibili in differenti colori, da quelli tradizionali (marrone, grigio, bianco, sabbia) agli straordinari effetti
metallizzati CUPRAELITE (effetto ramato e ramato antico) e CUPRAELITE STEEL (effetto acciaio). | canali di gronda First Plast
si completano con una una vasta gamma di accessori (curve, raccordi, braghe, manicotti, collarini) per personalizzare la posa
del vostro sistema di gronda e di evacuazione.

GRONDA CON EFFETTO RAMATO

First Plast ha da oltre 10 anni introdotto sul mercato CUPRAELITE,
una particolare colorazione con effetto ramato che, applicata ai
moderni sistemidigronda in PVC, consente di ottenere unrisultato
estetico similare ai prodotti tradizionali in rame. | prodotti
. CUPRAELITE assumono infatti le caratteristiche cromatiche ed i
riflessi del rame attraverso un processo di “coestrusione” in PVC,
che First Plast ha per prima sviluppato nel mondo. CUPRAELITE, a
_ differenza del rame, non si opacizza né si ossida per effetto degli
=1 agenti atmosferici, e non risente dell'instabilita di prezzo tipica dei
" metalli. Lagrondain PVC con effetto ramato CUPRAELITE, realizzata

nei modelli tondi con sviluppo 25 (GRN 125 R), 33 (GRN 133 R) e con
profilo quadro (BEST), dispone di una vasta gamma di accessori e di
~ tubi pluviali che completano in modo funzionale il sistema di

| evacuazione delle acque meteoriche.
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Il giunto semplice € I'accessorio che rende possibile I'unione delle barre
dei profilidi gronda. First Plast, conil sistema di assemblaggio BI-SYSTEM,

ha ideato un metodo di giunzione che puo essere realizzato sia con @

incollaggio che con guarnizione.
La guarnizione favorisce le dilatazioni del canale causate da sbalzi termici

da-30°a + 65°. BleSYSTEM
Durante la posa in opera del sistema di gronda I'installatore si trova spesso
a dover deviare la direzione di montaggio dove il tetto raccorda diverse

falde, o dove esigenze progettuali lo richiedono. Il sistema di gronda First
Plast prevede in questi casi I'utilizzo di appositi angoli esterni, interni o di
angolari unici, disponibili sia ad incollaggio che con guarnizione.
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